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Technické specifikace

Cislo Nazev Piedpoklidand | Predpokladania | Kod CPV
cena bez DPH za 1 | cena bez DPH
kus celkem

1 Nésténna rampa 2.10e A.06 25 000,00 K¢ 25 000,00 K¢ | 33192310-8
(1 kus)

2 Nasténna rampa 2.10f A.07 (1 25 000,00 K¢ 25 000,00 K& | 33192310-8
kus)

3 Nasténnd rampa 2.10d A.08 25 000,00 K¢ 50 000,00 K¢ | 33192310-8
(celkem 2 kusy)

4 Nésténna rampa 2.05 (1 kus) 35 000,00 K¢ 35 000,00 K& | 33192310-8

5 Nasténna rampa 2.08 (2 kusy) 35 000,00 K¢ 70 000,00 K¢ | 33192310-8

6 Naésténnd rampa (s rajskym 37 000,00 K¢ 74 000,00 K& | 33192310-8
plynem) 2.08 (2 kusy)

7 Stropni oto¢ny stativ 2.08 (1 100 000, 00 K¢ 100 000, 00 K¢ | 33192310-8
kus)

8 Vertikdlné pohyblivy stropni 100 000,00 K¢ 200 000,00 K¢ | 33192310-8
most 2.05 (2 kusy)

Pozn.: Uvedena cena obsahuje ndklady na instalace a na revize
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Luzkové nasténné rampy
a) Laborator 2.10

Lazkové rampy pro ptenos plynnych a elektrickych médii do jednotlivych pracovnich
prostorit v laboratofi 2.10 (2.10d, e, f). Rampy budou upevnény ke st€éndm mistnosti tak, ze
umoziuji pfivést medicinalni plyny (kyslik, stlaeny vzduch, dusik, oxid uhli¢ity) a elektricky
proud do jednotlivych prostort laboratoie 2.10. VSechny rampy jsou obdobné a lisi se délkou.
Jedna se o vodorovné (horizontdln¢ montované) rampy. Vyska dolniho okraje rampy bude
1700 mm od zemé. Z hlediska hloubky rampy neni omezeni. Nicmén¢ by méla byt co mozna
nejmensi. Délka rampy je uvedena od min. do max. délky (viz nasledujici specifikace).

Vybaveni ramp
Rampa 2.10f A.07 (1 kus) — délka rampy 1400 az 1700 mm (€. 2)

= Plyny:

0 technicka spojka vzduch 1x
medicinalni spojka vzduch 1x
technicka spojka kyslik 1x
medicinalni spojka kyslik 1x
technicka spojka dusik 1x
medicinalni spojka dusik 1x

O O0OO0OO0Oo

= ¢lektfina a datova sit’:
0 bila zdsuvka — normalni 4x
0 hnéda zasuvka MDO 2x

* poznamka: montaz na stied stény (2.10f)
= ostatni vybaveni:
0 pro kazdy plyn bude jeden manometr

0 upinaci medilista s dostateCnou nosnosti, délka listy alespont 500 - 700mm

Rampa 2.10e A.06 (1 kus) — délka rampy 1400 az 1700 mm (¢. 1)
= Plyny

O technicka spojka vzduch 1x
medicinalni spojka vzduch 1x
technicka spojka kyslik 1x
medicinalni spojka kyslik 1x

O OO
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0 technicka spojka oxid uhli¢ity 1x
0 medicindlni spojka oxid uhliity 1x

= ¢lektfina a datova sit’:

O normalni bila zasuvka 4x
0 hnéda zasuvka MDO 2x

* poznamka: montaz na stied stény (2.10e)
= ostatni vybaveni:
0 pro kazdy plyn bude jeden manometr

0 upinaci mediliSta s dostate¢nou nosnosti, délka liSty alespon 500 - 700mm

Rampa 2.10d A.08 (celkem 2 kusy)— délka rampy 1400 az 1700 (¢. 3)
* Plyny —rampal
0 technicka spojka kyslik 1x
0 medicindlni spojka kyslik 1x
0 technicka spojka oxid uhli¢ity 1x
0 medicindlni spojka oxid uhliity 1x
O umisténi vystupi plyni vlevo
= elektfina a datova sit' — rampa 1:
0 VDO 2x
0 ZIS 4x

0 PA dvouzasuvka 1x

* Plyny — rampa 2
O technicka spojka kyslik 1x

(@]

medicinalni spojka kyslik 1x

O technicka spojka oxid uhliCity 1x

0 medicindlni spojka oxid uhli¢ity 1x
O umisténi vystupi plynii vpravo

» clektfina a datova sit’ — rampa 2:
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0o VDO 2x
o ZIS 4x
0 PA dvouzasuvka 1x

= ostatni vybaveni:
0 pro kazdy plyn bude jeden manometr

0 upinaci mediliSta s dostate¢nou nosnosti, délka liSty alespon 500 - 700mm

Poznamka k montdzi rampa 1 a 2 v A.08: montaz na stied stény tak, ze od stfedu doleva bude
rampa s umisténym plynt vlevo a vpravo bude rampa s umisténim plyni vpravo (2.10d)

Poznamka k ostatnimu vybaveni: Sitka rampy neni omezena, ale méla by byt co mozna
nejmensi. Vybavu tvoii zasuvky 230V/50Hz s barevnym znadenim dle platné normy CSN,
vyvody medicindlnich plynt (kyslik, stlaCeny vzduch, dusik, oxid uhlicity), tj. koncové
vyvody pro plyny tzv. rychlospojky (u kazdého vyvodu medicinalniho plynu bude jeden
manometr) a dale pfislusenstvi, jako jsou upinaci nerezové liSty (mediliSty). V souvislosti s
timto musi mit vlastni rampy dostate¢nou nosnost pro osazeni medilist zejména ptidavnym
osvétlenim v budoucnu. Neni pozadovano integrované osvétleni. Do rampy musi byt moznost
ptipojit jakékoliv elektrické zatizeni (230V/50Hz) ¢i zafizeni urcené pro medicindlni plyn
podle platnych evropskych a &eskych norem. Soudasné musi byt splnény patiiéné CSN
z hlediska elektrické instalace a rozvodu plynd. Vlastni material lazkové rampy muze byt
kovovy, z plastu a nebo z kombinace téchto materidlii. Povrchova tprava by méla byt ze
zdravotné nezdvadnych natérd, které odolavaji béznym desinfekénich prostfedkiim. Barevny
odstin povrchtl jednotlivych ¢asti pozadujeme volit dle vzorniku barev RAL.

b) Laborator 2.05

Laboratot 2.05 by méla byt vybavena jednou dvoumetrovou ltizkovou nasténnou rampou ve
vysce 1300 mm spodni okraj rampy. Vybava rampy je uvedena niZe.

1 x nasténna rampa dL 2 m - umisténi 2.05 (¢. 4)
e plyny:
o technickd spojka vzduch 4x
o medicinalni spojka vzduch 2x
o kyslik 2x
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o vakuum 1x
e clektiina a datova sit”:
o VDO 2x
Z1S 4x
PA dvojzasuvka 1x
ethernet dvojzasuvka 1x
normalni zasuvka (bild) 4x
o hnéda 2x
e ostatni vybaveni:
o medilista

o O O O

o osvétleni

¢) Laborator 2.08

Laboratoi by méla byt vybavena ¢tyfmi dvoumetrovymi lizkovymi nasténnymi rampami ve
vySce 1300 mm spodni okraj rampy se zdroji elektrického proudu a medicindlnimi plyny
(kyslik, vzduch, vakuum, rajsky plyn). VSechny ¢tyfi ndsténné rampy jsou vybaveny totoznou
vybavou (viz nize), ale u dvou ramp je navic po jednom vyvodu rajského plynu.

Vybaveni ramp

2 x nasténna rampa dl. 2 m - umisténi 2.08 (C. 5)

e plyny:
o technickd spojka vzduch 4x
o medicinalni spojka vzduch 2x
o kyslik 2x
o vakuum 1x
e clektfina a datova sit”:
o VDO 2x
Z1S 4x
PA dvojzasuvka 1x
ethernet dvojzasuvka 1x
normalni zasuvka (bild) 2x — je-li mozna dvojzasuvka
o hnéda zasuvka 2x
e ostatni vybaveni:
o medilista (minimalng 500 - 700mm)
o osvétleni

o O O O
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2 x nasténna rampa dl. 2 m - umisténi 2.08 (s rajskym plynem) (¢. 6)

e plyny:
technicka spojka vzduch 4x
medicinalni spojka vzduch 2x
kyslik 2x
vakuum 1x
o rajsky plyn 2x
o clektfina a datova sit”:
o VDO 2x
ZIS 4x
PA dvojzasuvka 1x
ethernet dvojzasuvka 1x
normalni zasuvka (bild) 2x -— je-li mozna dvojzasuvka
o hnéda zasuvka 2x
e ostatni vybaveni:
o medilista (minimalné 500 - 700mm)
o osvétleni

o O O O

O O O O

Stropni mosty
a) Laborator 2.05

Laboratot 2.05 by méla byt vybavena dvéma vertikalné pohyblivymi stropnimi mosty,
se zdroji elektrického proudu a medicinalnimi plyny (kyslik, vzduch, vakuum).
Stropni mosty musi byt pfistupné zobou stran a byt vybaveny symetricky nize
uvedenymi komponentami. Je mozné vyvést rychlospojky medicindlnich plynii do
spodni Casti mostu, a vSak v idealnim piipad¢, by mély byt vyvedeny do cela mostu a
zad rampy. Zasuvky elektrického proudu musi byt vyvedeny symetricky na obé¢ strany
mostu (Celo 1 zada).

Alternativnim pfijatelnym feSenim pfistupnosti ramp z obou stran je rozdéleni rampy
na dvé nezavislé mensi rampy, pticemz Celo kazdé z ramp sméfuje na opacnou stranu
(varianta b, obrazek nize). Vybava mostl je uvedena nize.
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000000

O vyvod vpPedu (Eelo rampy)
> wyvod vzadu (zAda rampy)

[lustracni obrazek varianta ,,a

OCO0O0O0

O vyvod vpledu (Eelo rampy)
<t vyvod vzadu (Selo obracené rampy)

lustracni obrazek varianta ,,b

2 x vertikalné pohyblivy stropni most dl. 2 m - umisténi 2.05 (¢. 8)
*plyny:

O

O

O

O

technicka spojka vzduch 8x
medicindlni spojka vzduch 4x
kyslik 4x

vakuum 2x

e clektiina a datova sit’”:

O

O O O O

O

VDO 4x

ZIS 8x

PA dvojzasuvka 1x

ethernet dvojzésuvka 1x

normalni zasuvka (bild) 4x — je-li mozné dvojzasuvka
hnéda zasuvka 2x

e ostatni vybaveni:
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0 mediliSta (minimélné 500 - 700 mm
Oto¢né stativy
a) Laborator 2.08

Laboratot 2.08 by méla byt vybavena jednim, oto¢nym, stropnim stativem se dvémi
otonymi rameny, s nosnosti minimalné¢ 40kg. MozZnost slozit konstrukci s hlavici
stativu pod hlavni ukotveni stativu. Moznost nastavovat vyskové polohu hlavice.
Mozné varianty jsou uvedeny na obrazku nize.

|
:

|
|
It
d

(a) (b)

{lustracni obrazek moznych variant provedeni stropniho stativu

1x stropni oto¢ny stativ - umisténi 2.08 (&. 7)

e plyny:

technicka spojka vzduch 4x
medicinalni spojka vzduch 2x
kyslik 2x

vakuum 1x

rajsky plyn 2x

e clektfina a datov4 sit

VDO 4x

ZIS 6x

PA dvojzasuvka 1x
ethernet dvojzasuvka 1x
ostatni vybaveni:

medilista

O O O0OO0Oo

(@]

O O0O0OO0O0

Poznamka: Pojmem technicka spojka je myslena komponenta ,rychlospojky* urfena pro
pripojovani vzduchu v primyslu (viz obrazek nize), nikoliv technicka kvalita vzduchu.
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[lustracni obrazek technické rychlospojky

Stranka 9z 9

L
. 2007-13

OP Vizkum a vyvoj
pro inovace



