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Projekt „Popularizace vědy a výzkumu ČVUT“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0021

[bookmark: _GoBack]Začínáme s procesory PIC (1):  Příprava prostředí MPLAB tvorba nového projektu

V minulém díle seriálu jsme si zapojili procesor PIC18F25K22 a dneska si nastavíme prostředí MPLAB tak abychom pro daný procesor vytvořili svůj první projektu. 

Prostředí MPLAB X a kompilátor XC8
Jedná se o volně dostupné vývojové prostředí pro práci s procesory PIC (nejenom rodiny 18F se kterými budeme pracovat) od společnosti Microchip. Toto prostředí je možné stáhnou na adrese: https://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/ Součástí tohoto prostředí je pouze kompilátor assembleru, takže je ještě nutné si stáhnout C kompilátor optimalizovaný pro 8bitovou rodinu MCU PIC XC8. Odkaz na stažení je také na výše uvedeném odkazu. 
Vytvoření nového projektu v prostředí MPLAB
Po úspěšné instalaci jak prostředí, tak kompilátoru, event. ovladačů k programátoru PICkit 3 se po spuštění vývojového prostředí zobrazí okno s možností vytvoření projektů, tutoriálů apod. Samozřejmě že je možné použít předpřipravený projekt pro vytvoření nového projektu, ale nyní si ukážeme jak je možné takovýto projekt vytvořit ručně.
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Obrázek 1 - Prostředí MPLAB.
První krokem je v nabídce FileNew project… Otevře se nám nové okno, kde zvolíme Microchip Embedded a Standalone project a můžeme pokračovat tlačítkem Next.
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Obrázek 2 - výběr typu projektu.
Poté co jsme vybrali nový projekt je nutné zvolit vhodný procesor, pro urychlené hledání je možné přímo do kombo-boxu s nabídkou jednotlivých zařízení zapsat PIC18F25K22, nebo vybrat jiný procesor, podle toho s čím pracujeme. Po vybrání můžeme pokračovat dále tlačítkem Next.
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Obrázek 3 - volba procesoru.



Dalším krokem je volba nástroje pro programování (ladění) výsledného kódu. V tomto seriálu se zaměříme na použití produktu PICkit3, ale z dané nabídky je možné použít i starší variantu 2, ICD, nebo pouze simulátor, který umožňuje simulovat zařízení bez jeho fyzické nutnosti (v omezené míře). Samozřejmě, že pokud používáte jiný programátor tak je jej možné použít, ale nemusí být dostupné všechny funkce vývojového prostředí. Takže pro tento případ volím PICkit3 a pokračuji tlačítkem Next k dalšímu kroku.
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Obrázek 4 - výběr nástroje pro programování/ladění.
Poté co jsme si vybrali nástroj pro programování je nutné zvolit vlastní kompilátor, který bude překládat kód do strojových instrukcí, které mohou být nahrány do paměti procesoru. K tomuto účelu jsme instalovali kompilátor XC8. Samozřejmě je možné použít i jiné kompilátory, např. asembler MPASM, předchůdce kompilátoru XC8 označené pro rodinu 18F jako C18, kompilátory Hi-Tech apod. 
[image: C:\Users\Oslotronix\Documents\My SugarSync\PIC Kurz\4 výběr kompilátoru.png]
Obrázek 5 - výběr kompilátoru.
Poté co máme vše nastaveno, tak již nás čeká poslední krok v našem snažení, a to volba názvu projektu a jeho umístění. Samozřejmě lze použít noname projekt, ale doporučuji poohlédnout se po jiných článcích v sekci IT o dokumentace kódu. Takže zvolme smysluplný název a potvrďmě jej tlačítkem Finish.
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Obrázek 6 - volba názvu projektu.

Nyní již máme vytvořený vlastní projekt do kterého již můžeme začít vytvářet vlastní kód.
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Obrázek 7 - Vývojové prostředí s nově vytvořeným projektem.
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