[image: OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz]
Projekt „Popularizace vědy a výzkumu ČVUT“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0021
Deformační snímače tlaku
Deformační snímače tlaku patří mezi nejčastěji používaná tlaková čidla. Obecně je jejich princip založen na pružné deformaci určitého prvku umístěného ve snímači, a tím i změně geometrického tvaru tlakových prvků. Namáhání prvku dané velikostí tlaku musí být v rozsahu pružných deformací, jinak by došlo k nevratnému poškození tlakoměru. Nejčastěji používané deformační členy jsou Bourdonova trubice, membrána, krabice a vlnovec (obrázek 1).
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Obrázek 1 - deformační prvky: a) Bourdonova trubice b) membrána c) krabice d) vlnovec
Pro jednoduchost konstrukce a spolehlivost deformačních snímačů tlaku se jedná o nejčastěji používané snímače tlaku. Mezi výhody dále patří malé rozměry a hmotnost, jednoduchá obsluha, velký měřící rozsah a dostatečná přesnost. Problémem při použití je elastické dopružování prvků (část měřeného tlaku je pohlcena vlastním materiálem senzoru), navíc po delším používání dochází k trvalé deformaci měřícího prvku a měřák je nutno vyměnit.
Trubicové tlakoměry
Trubicové tlakoměry jsou také označeny jako Bourdonovy a jsou nejpoužívanějším typem všech tlakoměrů. Jistě se každý s nimi již setkal, používají se například jako ukazatele stavu tlaku na plynových lahvích. 
Základem trubicového tlakoměru je trubice kruhového nebo eliptického profilu, vyrobená z poddajného materiálu, která je stočena do několika závitů nebo spirály. Jeden konec trubice je uzavřen a připojen na měřící ústrojí. Druhý konec je opatřen ventilem, na který je připojen měřený tlak (obrázek 2). Tlak působící na trubici způsobuje, že se trubice napřimuje. Míru změny tlaku sledujeme na druhém zaslepeném konci trubice, který se začne vychylovat z původní polohy. Pro snadné odečítání okamžité výchylky je konec spojen s ručkou přístroje, která na stupnici ukazuje přímo tlak působící na trubici (obrázek 3).
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Obrázek 2 - Schéma trubicového tlakoměru
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Obrázek 3 - Trubicový tlakoměr
Tyto tlakoměry se používají již pro měření tlaků od 0 Pascalů až do cca 200 MPa. Měříme-li vysoké tlaky, trubice je vyrobena z nepoddajné oceli kruhového profilu, pro nízké tlaky naopak z poddajné platiny, která je upravena do podoby zatočeného plíšku. Na deformaci trubice má totiž vliv také tvar průřezu trubice – tenký plíšek ve tvaru „tenkého“ obdélníku narovnáme mnohem snáz než trubku kruhového průřezu. Tyto tlakoměry jsou využívány i pro měření podtlaků, trubice se pak bude vychylovat na druhou stranu.
[bookmark: _GoBack]Ukazatel tlaku pomocí ručky a stupnice je sice rychlý způsob odečítání hodnoty tlaku, avšak pro další použití je nevhodný, neboť uživatel by při dalším použití musel přepisovat ručně hodnoty tlaku ze stupnice na záznamový arch, což je samozřejmě zatíženo chybou při odečítání a nedostatečnou přesností. Jak tedy z tohoto systému dostat elektrický signál, který by šel dále zpracovat např. v PC? Jednoduše – na stěny trubice se nalepí několik odporových tenzometrů, které snímají změnu polohy, a data z těchto senzorů zpracováváme dále v PC. Samotné tenzometry si představíme v jednom z následujících článků.
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