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Měření tlaku a tlakové senzory
Následující články budou zaměřeny na problematiku okolo způsobů měření tlaku tlakovými senzory. Avšak začněme nejdříve s trochou teorie.

Základní pojmy a definice
Pojem tlak definujeme jako sílu, která působí na libovolnou plochu, vyjádřeno vztahem
,
kde F [N] je síla a S [m2] plocha, na kterou síla působí. Tlak však také může být způsoben hydrostatickým tlakem sloupce kapaliny, která je definována výškou h a hustotou ρ. Tlak p je pak vyjádřen vztahem

kde g je tíhové zrychlení [m/s2].
Základní jednotkou tlaku je jednotka Pascal se značkou „Pa“. Jeden Pascal je definován jako tlak vyvolaný silou o velikosti jednoho Newtonu na kolmou rovinnou plochu o velikosti jednoho metru čtverečního. Pro představu, sílu 1 Pa vyvolá list papíru položený na ploše stolu. Z toho vyplývá, že v praxi se setkáme s násobícími předponami hodnot tlaku, např. tlak atmosféry v nadmořské výšce 0 m. n. m. je 101,325 kPa. 
V mnoha oblastech se však setkáme s úplně jinými jednotkami, než je Pascal. Poměrně běžnou jednotkou využívanou v technice a strojírenství je atmosféra (značka atm), která popisuje, kolikrát je tlak např. v nádobě vyšší nebo nižší než je tlak okolní atmosféry. Novějším pojmem je bar (značka bar), která přibližně odpovídá staršímu pojmu atmosféra, avšak je zaokrouhlen – 1 bar odpovídá 100 000 Pa. Zastaralou jednotkou, která se ovšem stále využívá především ve zdravotnictví je Torr (značka torr), jinak řečeno milimetr rtuti (značka mmHg). 1 torr je tlak, který je roven hydrostatickému tlaku milimetrového sloupce rtuti. Tyto jednotky se dodnes využívají zejména u rtuťových barometrů, využívaných např. k měření tlaku krve.
Pro správné pochopení všech principů je nutné definovat další pojmy, vyjadřující různé stavy tlaku:
· [bookmark: _GoBack]absolutní tlak pa – měří se od absolutní 0, tedy od tlaku vakua. Měříme-li přetlak nebo podtlak, měříme ho od okamžitého barometrického tlaku pb v prostředí
· vakuum – ideální nulový tlak, reálně tlak blížící se nule

Základní rozdělení tlakových senzorů
Tlakové senzory dělíme podle dvou kritérií, a to jak velké tlaky senzory měří a na jakém principu měření tlaku probíhá. Senzory jsou dle velikosti měřeného tlaku rozdělené na:
a) senzory vakua – vakuometry, ultravakuometry – měření velmi malých absolutních tlaků
b) senzory podtlaků a přetlaků – manovakuometry
c) snímače malých podtlaků – tahoměry
d) snímače přetlaků – manometry
e) diferenční snímače – měření tlakových rozdílů
Senzory dle principu snímání tlaku
a) zvonové tlakoměry – speciální etalonové přístroje určené pro kalibraci nízkotlakých tlakoměrů
b) pístové tlakoměry - speciální etalonové přístroje určené pro kalibraci vysokotlakých tlakoměrů
c) deformační tlakoměry – měření tlaku pomocí deformace pružného prvku
1. trubicové
2. membránové
3. krabicové
4. vlnovcové
d) elektrické tlakoměry – měření tlaku pomocí změny elektrické veličiny
1. odporové
2. bolometrické
3. ionizační
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