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Elektrické snímače tlaku
U elektrických snímačů tlak působící na elementy ve snímači vyvolává elektrickou odezvu, kterou můžeme dále snímat a zpracovávat pomocí AD převodníku a tedy digitálně. To je velká výhoda oproti klasickým manometrům (tlakoměrům) s analogovým ukazatelem okamžitého tlaku. Mezi elektrické snímače tlaku řadíme snímače odporové, bolometrické a ionizační.
Snímače s odporovými tenzometry
První skupinou elektrických tlakoměrů jsou snímače s odporovými tenzometry, které úzce souvisí s předchozí skupinou tlakoměrů – deformačními tlakoměry, které byly představeny v předešlých článcích. Tenzometry jsou totiž využívány k převedení deformace jednotlivých elementů v čidlech na elektrický signál. Tenzometr je pasivní elektrotechnická součástka určená k měření mechanického napětí na povrchu elementu prostřednictvím měření její deformace (obrázek 1). Jednodušeji řečeno jde o tenkou spirálku z drátku, která je nalepená na tělese, u kterého měříme jeho deformaci. Zdeformujeme-li těleso, zdeformujeme i spirálku, která se působením síly prodlouží. A neboť je odpor kovu závislý na jeho délce a průřezu, zaznamenáme i změnu odporu, kterou po celou dobu měříme. 
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Obrázek 1 – Tenzometr
Abychom určili směr působení tlaku, umisťují se na měřené objekty tzv. tenzometrické růžice (obrázek 2). Jde o tři tenzometry, které jsou vůči sobě natočené o 90° a jsou vzájemně od sebe izolovány. Zpětným dopočtem z naměřených hodnot ze všech tří tenzometrů dostaneme směr původního působení tlaku.
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Obrázek 2 - Tenzometrická růžice
Tenzometry mohou být mj. vyrobeny z kovu nebo polovodiče, dříve se využívaly i tenzometry mechanické, optické nebo akustické. Dnes se také v obrovské míře využívají tenzometry integrované do jednoho pouzdra.
Klasický drátkový tenzometr, který je zobrazen výše, byl již uveden na trh v roce 1938 a od té doby se využívá prakticky ve všech oblastech, Okolo roku 1952 byly vynalezeny tenzometry fóliové. 
Neboť tenzometry obecně měří sílu působící na nějakou plochu nebo předmět, nemusíme pouze snímat působící tlak, ale můžeme také měřit okamžitou sílu, kroutící moment, moment síly, mechanické napětí spojů apod. Velmi praktickým využitím je měření zatížení nosníků mostů, domů atd. Na obrázku 3 je ukázka využití tenzometrů ke kontrolování hladiny materiálu v zásobníku – nohy zásobníku jsou polepeny tenzometry, které snímají působící tíhovou sílu a tím tedy i váhu celého objektu i s materiálem. Na obrázku 4 probíhá měření napětí na lopatkách turbíny opět pomocí tenzometrů.
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Obrázek 3 - Snímání hladiny materiálu v zásobníku
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Obrázek 4 - Snímaní napětí na turbíně
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