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Paralelní RL obvod
V paralelním RL obvodu jsou paralelně zapojeny ideální součástky rezistor a induktor ke zdroji střídavého proudu (obrázek 1). Neboť je napětí ve dvou dělících se větvích stejné, naměříme stejné napětí na cívce i rezistoru. Dle Kirchhofova zákona však dochází k rozdělení proudu v poměru impedancí obou prvků. Zatímco u rezistoru je odpor na frekvenci nezávislý, impedance cívky závisí na frekvenci procházejícího proudu přímo úměrně. Se zvyšující se frekvencí tedy roste impedance cívky a snižuje se tak proud procházející touto větví. 
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Obrázek 1 - Paralelní RL obvod

Výslednou hodnotu proudu můžeme získat vektorovým součtem proudu procházejícího rezistorem IR a proudu procházejícího cívkou IL (obrázek 2). Celkový proud je fázově zpožděn za napětím U. Při průchodu stejnosměrného proudu s nulovou frekvencí prochází proud pouze cívkou, neboť nemá žádný odpor, obvod je teoreticky ve zkratu. Fázový posuv je v tomto případě 90° (obrázek 3). Při maximální frekvenci naopak je impedance cívky maximální a proud prochází pouze rezistorem, fázový posuv mezi napětím a proudem je 0° (obrázek 4).
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Obrázek 2 - Fázory paralelního RL obvodu
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Obrázek 3 - Fázory RL paralelního obvodu při nulové frekvenci proudu
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Obrázek 4 - Fázory RL paralelního obvodu při maximální frekvenci proudu



Paralelní RC obvod
V paralelním RC obvodu jsou paralelně zapojeny ideální součástky rezistor a kapacitor ke zdroji střídavého proudu (obrázek 5). Neboť je opět napětí ve dvou dělících se větvích stejné, naměříme stejné napětí na kapacitoru i rezistoru. Dle Kirchhofova zákona však dochází k rozdělení proudu v poměru impedancí obou prvků. Zatímco u rezistoru je odpor na frekvenci nezávislý, impedance kapacitoru závisí na frekvenci procházejícího proudu nepřímo úměrně. Se zvyšující se frekvencí tedy klesá impedance kapacitoru a proud procházející touto větví tak roste. 
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Obrázek 5 - Paralelní zapojení RC obvodu
Výslednou hodnotu proudu můžeme získat vektorovým součtem proudu procházejícího rezistorem IR a proudu procházejícího kapacitorem IC (obrázek 6). Celkový proud předbíhá fázově napětí U o úhel θ. Při průchodu stejnosměrného proudu s nulovou frekvencí prochází proud pouze odporem, neboť kapacitorem stejnosměrný proud neprochází. Fázový posuv je v tomto případě 0° (obrázek 7). Při maximální frekvenci je naopak impedance kapacitoru nejnižší a veškerý proud tak protéká touto větví. Na výsledné hodnotě proudu se tedy podílí pouze složka IC a fázový posuv mezi napětím a výsledným proudem je pak 90° (obrázek 8). 
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Obrázek 6 - Fázový diagram RC paralelního obvodu
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Obrázek 7 - Fázory RC paralelního obvodu při nulové frekvenci proudu
[image: ]
Obrázek 8 - Fázory RC paralelního obvodu při maximální frekvenci proudu
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