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Projekt „Popularizace vědy a výzkumu ČVUT“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0021
Membránové tlakoměry
Základem membránového tlakoměru je rovná nebo lehce zvlněná tenká kruhová membrána, která je uchycena mezi dvěma přírubami. Z jedné strany je na membránu přiváděn tlak. Každá membrána má vlastní definovanou tuhost, proto se pod vlivem tlaku více či méně prohne (obrázek 1). Z druhé strany membrány je umístěn mechanický převod, který je napojen na ručku přístroje, jež ukazuje míru prohnutí membrány a tedy měřený tlak (obrázek 2). Membrána je mnohem více náchylná na porušení vlivem velkého tlaku než trubice trubicového tlakoměru, proto je její použití pro nižší tlaky, tj. do cca 4 MPa.
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Obrázek 1 - Měřící membrána
[image: ]
Obrázek 2 - Membránový tlakoměr

Konstrukce membránových tlakoměrů se liší v závislosti na tom, jak velké tlaky měříme. Pro měření nízkých tlaků se používají textilní membrány s kovovými příložkami, na kterou je přiložena pružina z ocelového drátu. V tomto případě je hlavním deformačním prvkem pružina, neboť výchylka na membráně je za nízkých tlaků velmi malá, pružina toto vychýlení znásobí.
Pro měření středních a vyšších tlaků se používají tuhé kruhové membrány. Mimo ručkového ukazatele okamžitého tlaku můžeme též využít kapacitní a indukční senzory pro převod okamžité výchylky na elektrický signál.
[bookmark: _GoBack]Membránovými snímači lze zaznamenávat i tlakové rozdíly dvou míst, tyto snímače jsou pak nazývány diferenční tlakoměry. Membrána tohoto tlakoměru je kovová a je umístěna v komoře vyplněné tlumící kapalinou (destilovaná voda, olej), čímž je chráněna proti přetížení, a tedy i poškození. Aby bylo zabráněné korozi membrány, bývá chráněna povlakem nebo fólií z antikorozního materiálu.
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Obrázek 3 - Membránový tlakoměr

Ač může dojít snadno k poškození membrány vysokým tlakem, jsou tyto tlakoměry mnohem citlivější než trubicové, čehož je hodně využíváno pro měření malých tlaků a diferenčních tlaků. Kladnou vlastností je také malá hmotnost součástí tlakoměru, což vede k častému využití v průmyslu v provozech s chvěním a otřesy – lehká membrána má malou setrvačnou hmotnost a tím tolik neovlivňuje měřený tlak jako např. trubice. Častým využitím membránových tlakoměrů je dále měření velmi rychle pulsujících tlaků.
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