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Značení vodičů a svorek elektrických zařízení
Pro značení vodičů a svorek elektrických zařízení se využívá jednak písmenné, jednak barevné označení. U písmenného značení se využívají písmenka latinské abecedy (výjimku tvoří písmena „O“ a „I“, která se používat nesmí), arabské číslice a znaménka „+“ a „-“. Zajímavým faktem je, že pro připojení stejnosměrných prvků se používá první polovina abecedy, pro připojení střídavých druhá polovina.
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Obrázek 1 Příklad značení vodičů a svorek na schématu

Běžně používané vodiče a svorky mají svoji stálou značku, kterou jsou vyznačeny ve všech schématech a výkresech, jiné značení se u nich nepřipouští. V tabulce 1 jsou uvedeny základní prvky a jejich značky.



Tabulka 1 Základní vodiče a jejich značení
	Název
	Označení

	
	Vodič
	Svorka

	

	Střídavá soustava

	Fáze (libovolná)
	L
	U

	1. fáze
	L1
	U

	2. fáze
	L2
	V

	3. fáze
	L3
	W

	Nulový (střední) vodič
	N
	N

	

	Stejnosměrná soustava

	Kladná pól
	L+
	+, C

	Záporný pól
	L-
	-, D

	Vodič ze středu
	M
	M

	

	Zvláštní druhy vodičů a svorek

	Ochranný vodič
	PE
	PE

	Vodič s ochrannou i nulovací funkcí
	PEN
	PEN


 
Důležitým faktorem pro bezpečnost při práci s elektrickými zařízeními je také barevné značení, jehož nedodržení by mohlo přinést fatální následky. Barevným značením vodiče se rozumí barva nejsvrchnější vrstvy izolace vodiče. Tato barva musí být zřetelná po celé délce vodiče a musí být stálá. Zde jsou uvedena základní pravidla pro barevné značení vodičů:
· pro ochranné vodiče typu PE může být použita pouze kombinace žluté a zelené barvy, tato kombinace barev nesmí být užita nikde jinde
· pro nulovací (střední) vodiče N, příp. pro vodič ze středu u stejnosměrné soustavy M, je určena světle modrá barva
· pro vodiče typu PEN s ochrannou i nulovací funkcí musí být použita buď kombinace zelené a žluté barvy se světle modrými konci nebo světle modrá barva s žluto-zelenými konci
· fázový vodič střídavé soustavy může být označen černou, hnědou nebo šedou barvou. Tato barva se nesmí vyskytnout na žádném jiném vodiči v soustavě.
· kladný pól stejnosměrné soustavy je označen červenou barvou
· záporný pól stejnosměrné soustavy je označen tmavě modrou barvou
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Obrázek 2 Zapojení trojfázové soustavy
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