Třídy elektrických zařízení

Pro maximální bezpečnost lidí, prostředí a dalších věcí jsou EZ zařazována do několika bezpečnostních tříd, které se liší technickým provedením a např. i použitím apod.
Představíme si 4 třídy EZ, avšak hned na počátku si zmiňme jednu věc – úplně první třída, třída 0, je v ČR zakázána, avšak i tak si ji zde uvedeme.
Třída 0
U EZ třídy 0 nemáme vodivé části, vč. vodičů apod., nijak izolovány, navíc nejsou ani nijak uzemněny. To znamená, že při kontaktu člověka s tímto zařízením by došlo k úrazu elektrickým proudem, neboť toto zařízení neposkytuje žádnou ochranu před tímto úrazem. Z tohoto prostého důvodu je třída 0 v České republice zakázána.
Třída I
EZ 1. třídy mají ochranu vytvořenou ochranným vodičem, který vede z přístroje zpět do zásuvky a dále je uzemněn. Proto přívodní kabel, neboli „šňůra“, se skládá z 3 vodičů – fázového, středního nulovacího a ochranného. Také dle zástrčky na konci kabelu můžeme rozeznat spotřebič první třídy – obsahuje zdířku, do které pasuje kolík zásuvky ochranného uzemnění. U trojfázových sítí se v kabelu nachází vodičů 4-5. Tato třída může být doplněna dalšími bezpečnostními prvky, jako je izolační transformátor apod. ke zvýšení bezpečnosti.
Třída II
EZ druhé třídy nepotřebují žádné vodiče k uzemnění, neboť jejich ochrana je zabezpečena dvojitou izolací celého kabelu. Zamezuje tedy náhodnému styku člověka s vodiči, čímž by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, a tím se liší od první třídy, která nežádoucí proud odvádí do země. Kvůli absenci ochranného vodiče se v přívodním kabelu nachází pouze dva vodiče, fázový a střední, takže i na zástrčce kabelu můžeme spatřit absenci zdířky pro ochranný kolík. Zástrčka bývá pouze vytvarována a uzpůsobena tak, aby šla použít do zásuvek s ochrannými kolíky, neboť by byl nesmysl, aby se pro různé třídy EZ instalovaly různé zásuvky.
Třída III
Tato třída se vyskytuje pouze na zvláštních pracovištích, a to buď ve zdravotnictví, nebo na zvlášť nebezpečných pracovištích. Na těchto pracovištích jsou ještě přísnější limity na proud procházející pacientem, bezpečný proud, dobu odpojení přístroje apod., proto je pro ně vytvořena samostatná třída. Rozeznáváme třídy typu SELV, která je využívaná ve zdravotnictví, a PELV, které se využívá na nebezpečných místech. Rozdíl mezi nimi je ten, že EZ třídy SELV není uzemněné, zatímco EZ třídy PELV ano. Obě třídy využívají bezpečná malá napětí (obecně do max. 50 V), které musí splňovat danou normu. Bezpečná napětí živých části (částí pod napětím) jsou uvedeny v tabulce. O třídě SELV si uvedeme více v jedné z následujících kapitol.
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