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Dělič napětí
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Nezatížený dělič napětí je obvod, který umožňuje získat menší napětí než je napětí zdroje. Je realizován dvěma rezistory, na kterých naměříme stálé napětí U1 a U2. Pokud má být jedno z napětí volitelné, můžeme jeden z rezistorů nahradit reostatem s proměnnou hodnotou odporu. 
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U napěťového děliče je napětí na rezistorech závislé na jejich odporu, a to tak, že poměr hodnot odporů udává jejich napětí. Máme-li zdroj o napětí 5 V a 2 rezistory o hodnotě 10 kΩ, je napětí děleno v poměru 1:1, tedy každý rezistor má napětí 2,5 V. Je-li hodnota odporu jednoho rezistoru 10 kV a druhého 90 kV, hodnota zdroje napětí zůstává stejná, je poměr obou odporů 1:9, na prvním rezistoru máme tedy napětí 0,5 V, na druhém 4,5 V. Analogicky bychom vypočítali další hodnoty.

Pro výpočet napětí na druhém odporu lze využít i vztahu vycházejícího z následujících úvah.
· napětí na druhém rezistoru je dáno Ohmovým zákonem, který zní 

,
pro druhý rezistor tedy platí, že 

,

kde R2 je odpor druhého rezistoru a I proud protékající obvodem. 

· proud protékající celým obvodem lze opět vypočítat z Ohmova zákona, z kterého si vyjádříme veličinu I, tedy 

,

kde U je napětí zdroje a R je celkový odpor rezistorů v obvodu. 

· pro lineární zapojení rezistorů platí, že 

R = R1 + R2,

vztah pro proud protékající obvodem se tedy modifikuje na 

.

· Nyní zbývá dosadit vztah pro proud protékající obvodem do vztahu pro napětí na druhém odporu, z čeho poté vyjde: 
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