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Projekt „Popularizace vědy a výzkumu ČVUT“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0021

Návrh a konstrukce DPS

III) 	Návrh DPS

Po vytvoření a exportování schématu do programu Ultiboard se nám vytvořila DPS se součástkami, které zatím nejsou nijak rozložené, ani k nim nejsou nijak vytvořené vodivé cesty.
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Než ale začneme se samotným návrhem, ukažme si nejprve základní prvky návrhového softwaru Ultiboard. 
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Přejděme nyní k samotnému návrhu desky. Pokud je zapotřebí vyměnit některá pouzdra součástek za jiná, než byla zvolena ve schématu, je nyní možnost to změnit (měnit pouzdra je vhodná až do kroku, než dáme autorouting vodivých cest, potom už se pouzdra změnit nedají). To provedeme jednoduchým kliknutím na vybranou součástku, dále zvolením Tools v panelu nabídky a dále vybráním Replace part a potvrzením Yes. Otevře se nám následující okno, kde nalevo v databízi Ultiboard master najdeme příslušné pouzdro. V našem případě nahradíme všechny kondenzátory za SMT součástky s pouzdrem C1206.
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Po zvolení daného pouzdra budeme dotázáni, zda chceme nahradit všechny kondenzátory v návrhu, zvolíme tedy Yes.
Po změně pouzder všech požadovaných součástek můžeme přejít k dalšímu kroku, a to k rozmístění součástek na DPS. To můžeme provést automatickým procesem, zvolením první ikony Autoreplace parts v menu autoroutingu. Jak lze ale vidět na následujícím obrázku, umístění součástek není zrovna ideální, vzhledem k umístění konektorů, kondenzátorů apod., proto je součástky potřeba přemístit ručně.
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Při ručním umisťování součástek je třeba zohlednit funkčnost budoucí desky, tedy konektory umístit na kraj, aby k nim bylo možné připojit vodiče, dále logicky umístit vstupy a výstupy na opačnou stranu desky, kondenzátory umístit blízko mateřským součástkám, součástky vůči sobě umístit tak, aby se jejich budoucí vodivá spojení příliš nekřížila apod. Navržená DPS má také zbytečně velké rozměry, proto provedeme její zmenšení kliknutím pravým tlačítkem na žluté hranice desky a zvolením Properties z nabídky. Zde v záložce Rectangle zvolíme v rozbalovacím menu jednotku mm a zadáme požadovaný rozměr. Volbu potvrdíme tlačítkem OK.
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Výsledné rozložení na zmenšené desce by mohlo vypadat např. takto:
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Nyní vytvoříme vodivé cesty mezi součástkami s využitím automatické funkce kliknutím na Start/resume autorouter v menu autoroutingu. Vytvoří se nám vodivé cesty:
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Počet a rozmístění cest můžeme optimalizovat pomocí tlačítka Optimize routing opět v menu autoroutingu. Deska plošných spojů hotová pro výrobu tedy vypadá takto:
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[bookmark: _GoBack]V dalším článku se seznámíme s různými metodami výroby navržené DPS.
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