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Elektrotechnika ve zdravotnictví z hlediska legislativy

Všechny procesy, zařízení, vybavení, materiál atd., i např. pracovníci, podléhají legislativě ČR a každý provozovatel zdravotnického zařízení musí dodržovat zákony, normy, vyhlášky aj. nařízení. Tento článek bude v jednotlivých kapitolách pojednávat o problematice elektrotechniky ve zdravotnictví s ohledem na legislativu ČR.

Základní pojmy
Než přejdeme k vlastnímu tématu článku, seznámíme se se základními termíny užívanými v elektrotechnice, abychom se k jejich definicím později v textu nemuseli vracet.
1) elektrické zařízení (EZ) – využívá účinky elektrické nebo elektromagnetické síly k výrobě, rozvodu a spotřebě elektrické energie. Můžeme je rozdělit na několik kategorií:
· silnoproudá X slaboproudá – využívající silnoproud/slaboproud
· střídavá X stejnosměrná – využívající střídavý/stejnosměrný proud
· silová, sdělovací, řídicí, zvláštní – dle způsobu využití. Do poslední kategorie – zvláštní – patří i zdravotnická a laboratorní zařízení.
Jednoduchá elektrická zařízení – jejich porucha nezpůsobí škodu materiální ani na zdraví osob, které je obsluhují
2) živá část EZ – část EZ určená k vedení proudu, je trvale pod napětím – např. vodiče v elektrické šňůře EZ
3) neživá část EZ – vodivá část EZ, která je za normálního stavu bez napětí. Avšak při poruše jí proud může vést. – např. kovový kryt EZ
4) [bookmark: _GoBack]obsluha EZ – činnosti nutné k uvedení do chodu a k chodu EZ – nevyžadují žádné speciální pomůcky – např. výměna žárovky
5) práce na EZ - činnosti nutné k uvedení do chodu a k chodu EZ – užívají se při nich pomůcky – např. měřící přístroje, nářadí apod.
6) zařízení
· bez napětí - prokazatelně odpojeno a uzemněno nebo ve výstavbě
· v blízkosti napětí - vzdálenosti jsou dány velikostí napětí! (př. do 1000V je to 20cm )
· pod napětím - při zapojeném napětí nebo na odpojeném napětí, ale nezajištěném
7) práce podle pokynů – pracovníkovi jsou dány jen nejnutnější pokyny k práci, pracovník je sám odpovědný za dodržování bezpečnostních pokynů
8) práce s dohledem – pracovník je průběžně kontrolován dohlížejícím pracovníkem, který mimo jiné zkontroluje před samotnou prací bezpečnostní předpisy, za jejich dodržování je ale zodpovědný sám pracovník
9) práce pod dozorem – pracovník je pod trvalým dohledem dohlížejícího pracovníka, který kontroluje pracovníkovu činnost a ručí také za dodržování všech bezpečnostních předpisů
	Kategorie
napětí
	Označení
napětí
	Název
elektrického
zařízení
	Jmenovité napětí U (střídavé)

	
	
	
	v uzemněné síti
	v izolované síti

	
	
	
	mezi fází a zemí
	mezi fázemi
	mezi fázemi

	I.
	mn
	malého
napětí
	U ≤ 50V
	U ≤ 50 V
	U ≤ 50 V

	II.
	nn
	nízkého
napětí
	20 < U ≤ 600 V
	50 < U ≤1 000 V
	50 < U ≤1 000 V

	A
	vn
	vysokého
napětí
	0,6 < U < 30 kV
	1,0 < U < 52 kV
	1,0 < U < 52 kV

	B
	vvn
	velmi vysokého
napětí
	30 ≤ U < 171 kV
	52 ≤ U < 300 kV
	52 ≤ U < 300 kV

	C
	zvn
	zvlášť vysokého napětí
	-
	300 ≤ U ≤ 800 kV
	-

	D
	uvn
	ultra vysokého napětí
	-
	800 kV < U
	-



Dělení EZ dle napětí 


Hodnoty napětí v ČR od r. 1996:	jmenovité fázové napětí	230 V
					jmenovité sdružené napětí	400 V

Mezní hodnoty proudu – ustálený proud částmi přístupnými dotyku s náhradním odporem lidského těla 2 knesmí překročit hodnotu		3,5 mA střídavého proudu (f: 15–100 Hz)
							10,0 mA stejnosměrného proudu
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