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Projekt „Popularizace vědy a výzkumu ČVUT“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0021
Digitální snímání obrazu (2): Objektiv
V minulém článku jsme si popsali princip camery obscury, čili dírkové komory. Tento způsob snímání obrazu ovšem vykazuje řadu nevýhod, mezi které patří zejména velice nízká světelnost a naprostá hloubka ostrosti, díky které jsou stejně (ne)ostré objekty v popředí i pozadí.
Pro potlačení těchto nevýhod se u fotoaparátu a jiných optických zařízení používá objektiv, který obsahuje jednu či více čoček sloužících k úpravě vstupujícího světla. Ačkoli jako primitivní objektiv poslouží jakákoli spojná čočka, používají se v praxi optické soustavy složené z několika různých čoček kvůli potlačení různých optických vad.Obrázek 1 Objektiv Nikon Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5

Podle své ohniskové vzdálenosti (nebo spíše úhlu záběru) se fotografické objektivy rozlišují do tří základních skupin:
· normální objektiv – úhel záběru je asi 50°, což zhruba odpovídá úhlu záběru lidského oka. Obraz pořízený tímto objektivem má pro člověka nejpřirozenější perspektivu.
· širokoúhlý objektiv – ohnisková vzdálenost je kratší než u normálního objektivu, snímek má tím pádem širší záběr, extrémním případem jsou objektivy typu „rybí oko“, které mají úhel záběru až 180°. Důsledkem bývá zmenšení objektů v obraze a jejich deformace.
· teleobjektiv – zorný úhel je užší, umožňuje vyplnit celý snímek i poměrně vzdáleným předmětem, obraz předmětů je zvětšený.
Dalším faktorem, který definuje vlastnosti objektivu, je jeho světelnost, což je hodnota určující podíl vstupujícího světla, které objektiv propustí. Teoretický ideální objektiv propouští veškeré světlo v úhlu záběru, měl by tedy ve jmenovateli mít 1 (1/1) tedy světelnost 1. Reálné objektivy vždy část světla pohltí - proto mají číslo světelnosti vyšší (např. 2 = propustí 1/2 = polovinu, 5 propustí 1/5 - pětinu a podobně).
Světelnost objektivu lze regulovat zacloněním směrem k vyšším hodnotám - na stupnici clony fotografických přístrojů jsou obvykle některé hodnoty uvedeny. Nejde však o vlastnost objektivu, ale pomocného zařízení - clony. Nejnižší clona je obvykle shodná se světelností objektivu (necloní, je plně otevřená).
Poslední hodnota, která je pro objektivy důležitá je hloubka ostrosti. Je to hodnota udávající rozsah vzdálenosti, ve které je objektiv schopen vykreslit obraz ostře. 
Objektivy s měnitelnou ohniskovou vzdáleností se označují jako „zoomovací“. Jejich použití ušetří fotografovi čas, potřebuje-li změnit snímaný úhel, proto jsou oblíbené v reportážní a amatérské fotografii. Zoomové objektivy mají i své nedostatky – kvůli většímu počtu optických členů jsou v porovnání s objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností větší, těžší a dražší. Ve srovnatelných cenových kategoriích mají zoomové objektivy výrazně horší světelnost i další optické vlastnosti.
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