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Projekt „Popularizace vědy a výzkumu ČVUT“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0021
Posuvné registry typu SIPO
Sestavením více hranou řízených obvodů je možné realizovat složitější prvky. Jednak jsou to již zmíněné paralelní registry (střádače), které obsahují paralelní vstupy a výstupy, ale je možné realizovat registry, které mají sériový vstup a paralelní výstup. Tyto registry jsou neocenitelné pro převod dat ze sériové sběrnice na paralelní. Obecně sériová sběrnice má své obrovské výhody, ovšem aby bylo možné s daty, které jsou po ní přenášena pracovat, je mnohdy nutné je převést do paralelní podoby protože mnoho obvodů obsahuje právě paralelní datové vstupy.
Posuvné registry SIPO jsou sekvenční obvody sestavené z několika obvodů typu D řízených hranou hodinového signálu. Zkratka SIPO v tomto případě znamená Serial In Parallel Out. Tyto obvody typu D jsou sériově zapojeny tak, že vždy výstup obvodu je zaveden do vstupu dalšícho obvodu. Jejich hodinové vstupy jsou propojeny. 
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Obrázek 1 - Registr typu SIPO.
Zápis do takového registru probíhá jednoduše. Na vstupní datový pin jsou přivedeny data. Při patřičné hraně hodinového signálu je tato informace zapsána do prvního obvodu typu D. Nyní musí být přivedena další informace na datový vstup. Dalším vybavením hrany hodinového signálu dochází k tomu, že inforamce uložený v pořadově prvním obvodu D je zapsána do dalšího obvodu. Stávající informace v prvním obvodu je přepsána vstupní informací. Došlo tak k posunu informace do dalších bloků. Takto se operace opakuje podle celkové kapacity registru (v případě obyčejných součástek 4 nebo 8 bitů). V případě zaplnění registru dochází k jeho přepisování novými informacemi. Pro pohodlnější mazání bývájí tyto registry vybaveny také asynchronními vstupy umožňující jejich plné vymazání. Mezi typické součástky patří například. 74HC164 což je 8bitový registr se sériovým vstupem a 8 paralelními výstupy s asynchronním resetem. V případě že je nutné rozšířit kapacitu registru je možné tyto registry řetězit. Mohou být vybaveny výstupem Serial Out, což je ve své podstatě výstup posledního obvodu D, který zavedeme do sériového vstupu dalšího registru SIPO. Samozřejmě musí být spojeny vstupy hodinového signálu.

V následujícím pluginu si můžete interaktivně vyzkoušet funkci 4bitového registru typu SIPO s asynchronním mazáním (aktivní při logické 0). K vybavení obvodu dochází na náběžnou hranu hodinového signálu.
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