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Pokrocilé pocitacové vidéni (3): Jak se hloubkova mapa vytvari

iz jsme si predstavili hloubkovou mapu a dnes se podivdme na postup, jakym ji senzor Microsoft
Kinect vytvafi.

Na obrdzku 1 je zachycen Kinect zepredu. Jak je vidét, na rozdil od béZzné webové kamery ma tfi
okénka, z nichz dvé slouzi pro vytvareni hloubkové mapy. Okénko oznacené Cislem 1 skryvd emitor
infracerveného vzoru a okénko 2 obsahuje IR kameru, ktera snima jeho odraz. Pod tfetim okénkem je
umisténa bézna RGB kamera o rozliseni 640x480 pixelQ.
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Obrdzek 1 Senzor Kinect.

1-IR emitor,

2 — IR kamera,

3 — kamera ve viditelném spektru.

Na zakladé porovnani ocekavaného vzoru a vzoru sejmutého kamerou je vypocten hloubkovy profil
snimk(. Priklad takového vzoru je zobrazen na obrazku 2. Hloubkovy snimek ma stejné jako RGB
snimek nejvyssi rozliseni 640x480 pixell pfi snimaci frekvenci 30 snimkd za vtefinu.



Obrdzek 2 Promitnuty infracerveny vzorek.

Jak jiz bylo zminéno, pro generovani hloubkovych snimki je pouZito infracervené svétlo, coz s sebou
pfinasi nékteré vyhody a nevyhody. Hlavni vyhodou je skute¢nost, Ze emitovany infracerveny vzor
neni lidskym okem pozorovatelny a Kinect tedy miZe pracovat i v naprosté tmé. Nevyhodou je, Ze
mUiZe byt rusen silnym infracervenym zdrojem (pfimé slunce).

DalSim problémem, ktery plyne z principu ziskavani obrazu pomoci snimani emitovaného vzoru, je
skutecnost, Ze pfilis lesklé povrchy vzor odrazi a vytvari pak v hloubkové mapé mista s nezjisténou
hloubkou. Dalsimi zdroji ,hluchych” mist mohou byt stiny, kdy infraervena kamera snimd mista,
ktera nejsou kvuli zakryti ozarena emitorem. Mista s nezjisténou hloubkou jsou vyznacena Sipkami na
obrazku 3.

Hloubkové snimky jsou pro dalsi pocitacovou analyzu mnohem vhodnéjsi nez ty optické. Priklady
takové analyzy si ukdZzeme v dalsich dilech serialu.



Obrdzek 3 Vlyznaceni neurcenych hloubek.



