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Základní optoelektronické prvky
Jak bylo řečeno v úvodním článku optoelektroniky, principem optoelektronických prvků je interakce viditelného záření s jednotlivými prvky. Z toho vyplývá, že minimální výbavou každého obvodu je zdroj světla, přijímač světla a také prvek, který vlastnosti tohoto světla na cestě mezi vysílačem a detektorem upravuje dle požadavků konstruktéra, modulátor.
Tyto základní prvky obvodu jsou samozřejmě doplněny dalšími zařízeními zprostředkovávajícími přenos a modulaci světla. V první řadě jsou to tedy optické kabely, které zajišťují přenos informace (světelného signálu) mezi prvky. Optické kabely musejí být připojeny na optické konektory, připojujícími optický kabel k prvku. 
Schéma optoelektronického obvodu je zobrazeno na obrázku 1. V následujícím odstavci budou obecně popsány jednotlivé prvky, podrobněji jsou tyto prvky popsány v dalších kapitolách.
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Obrázek 1 - Optoelektronický obvod

Jak již bylo uvedeno, prvním základním prvkem je zdroj světla. V tomto případě se jedná o diodu (zkráceně LED z anglického Light-Emitting Diode), která při průchodu elektrického napětí emituje světelný signál. Tento zdroj světla obvykle působí jen na malou vzdálenost, neboť svítivost diody není nijak značná. Příkladem zdroje působícího na větší vzdálenosti je LASER.
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Obrázek 3 - LED

 








Světlo emitované diodou, laserem nebo jiným zdrojem může dopadat přímo na přijímač, avšak pokud je potřeba přenos světla na delší vzdálenost, světlo má být dále modulováno nebo pokud jsou mezi vysílačem a přijímačem překážky, je světlo přenášeno prostřednictvím optického kabelu. Tyto kabely musejí být samozřejmě vybaveny konektory, kterými jsou i vybaveny další zařízení. Při přenosu světla v kabelech a konektorech nesmí světlo být v ideálním případě nijak ovlivněno, aby byla co nejlépe zachována původní informace. Takovou informací může být například doba emitace světla, barva světla (lépe řečeno vlnová délka světla) apod. 
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Obrázek 4 - Optické kabely s konektory
Optické kabely nevedou přímo do přijímače, ale obvykle je světlo upraveno modulátory. Ty slouží k lepšímu přenosu. Světelný signál může být např. zesílen nebo několik světelných signálů může být svedeno do jednoho vlákna, kde jsou poté šířeny společně. Tento způsob vedení signálů se nazývá vlnový multiplex.
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Obrázek 5 - Vlnový multiplex
Emitované a modulované světlo je opět přijímáno a vyhodnoceno tzv. fotosenzory. Jako reakci na dopadající světlo fotosenzory generují jiný signál, nejčastěji elektrický. Typickým zástupcem fotosenzoru je fotodioda nebo fototranzistor. 
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Obrázek 6 - Fotodioda
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