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K tomu, abychom mohli připojit zdravotnický přístroj do elektrické sítě, musíme vědět, pro jakou síť je určen a jaká síť se v budově, např. nemocnici, nachází. Jednotlivé sítě se mohou lišit hodnotou napětí, druhem uzemnění apod. Pro správnou funkci přístroje tedy musíme zvolit i správnou síť. V následujících odstavcích si představíme jednotlivé druhy sítí dle různých parametrů a jednotlivé typy si i představíme.
Jak sítě rozlišujeme
1. dle počtu vodičů – počet fázových nebo krajních (u stejnosměrné sítě) se uvádí číslem (např. 1, 2, 3), ostatní vodiče se uvádějí označením (např. N, PE, PEN)
2. dle typu sítě – rozlišujeme sítě stejnosměrné, grafické označení, písmenné označení DC, vedoucí stejnosměrný proud, a střídavé, grafické označení, písmenné AC, vedoucí střídavý proud.
3. Dle napětí, popř. kmitočtu sítě – napětí mohou být od nízkých až po velmi vysoká napětí, viz tabulka, kmitočet se liší dle požadavků
4. Dle způsobu uzemnění sítě – tento parametr je zakódován v názvu sítě, a to hned prvním písmenem
T – jeden bod (obvykle nulový bod – střed - uzel) sítě je bezprostředně uzemněn
I – všechny živé části (tzn. části pod napětím) sítě jsou od země buď odděleny, nebo je jeden bod sítě spojen se zemí přes velkou impedanci.

Druhé písmeno vyjadřuje vztah neživých částí v rozvodu a uzemnění:
T – přímé spojení neživých částí se zemí
N – přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě (ve střídavých sítích je tímto bodem střed – uzel – neutrální bod sítě).

Síť TN
Síť TN je charakterizována spojením neživých částí s uzemněným bodem prostřednictvím ochranného vodiče. Tento typ sítě se používal v ČR do roku 1995 a označoval se TN-C. Funkci ochranného vodiče PE plnil střední vodič N, a proto se poté označoval jejich kombinací – PEN, neboli „nulovací“ vodič. Písmeno „C“ ve zkratce označuje anglický výraz combined, česky kombinovaný, naznačuje tedy dvojí funkci nulovacího vodiče.
V sítích TN-S jsou střední vodič N i ochranný vodič PE vedeny samostatně.

Sít TN-C-S
Sítě TN-C-S jsou kombinací dvou předešlých sítí, v jedné části sítě plní ochranný vodič i funkci středního vodiče, v dalšé části jsou už tyto vodiče vedeny samostatně.
Síť TT
Sítě TT mají neživé části (části EZ, které při správné funkci nejsou pod napětím) spojené a uzemněné na bodu, který je nezávislý na uzemnění sítě. Tento typ se vyskytuje poze v některých oblastech jižní Moravy.
Síť IT
Sítě IT mají všechny živé části izolované od země nebo jsou spojené se zemí přes velkou impedanci. Tyto sítě mohou fungovat i bez středního vodiče N.
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